Rekonstruksjon 1700 talls Jekt som
skalamodell 1:3

* Batbygger Kai Linde har ssammen med
Jektefartsmuseet tatt initiativ til 4
rekonstruere en 1700 talls jekt med
utgangspunkt i Skrovamodellen som
henger i Jektefartsmuseet.

* Arkeologiske batfunn blir ofte rekonstruert
med hjelp av pappmodeller. Kai Linde vil
heller bygge i smabatstarrelse med de
materlal imensjoner som han er vant
bygge med.

* Modellen pa 14 fots lengde skal tjene som
diskusjonsgrunnlag i seminarer og
workshop med batbyggere, arkeologer,
historikere o% museumsfolk for 8 komme
fram til en fullskala Jektetegning.

 En fullskala jekt kan promoteres, det
samles innspill. Kontakter til eventuelle
samarbeidspartnere kan opprettes.




Rekonstruksjon av 1700 talls
vaterbords jekt

Jektebygging var samisk tradisjon. Jektene
bygdes i skogdistriktene i Nord Norge, og her oK
var det samisk bosetting. Beiarn var et viktig ATy i
jektebyggested og Petter Dass skriver i TR R i
Nordlands trompeti 1690:

«Der hugge Bue-Finnerne Planker og Bord, av }
hvilke de kjeekkeste jaegter blir gord, som
nogensteds flyde paa Strammernr».

Batbygging i Tysfjord 1964



Hva er en 1700 talls jekt? Vaterbordsjekt?

* Alltids klinkbygd
* Forholdsvis sma 35-45 fot?

« Apen lasterom med vaterbord i
siden

* Lite plitt framme og veng att

e Stagrrelse etter lasteevne i tgnner, ca
300 tgnner gijennomsnitlig 1790

* Kjgllengde bestemte alt
* Lengde-bredde forholdstall 1:2
* Bandavstand etter tannemodul




Skrovamodellen

e 3d modell med
fotogrammetri-kurs med
Gunnar Holmstad

e | ete etter forholdstall

* |deen med a bygge smabat
starrelse jekt

e 3 snitt ut av3 d oppmaling.

 Oke starrelsen til ca 40 fot
med et rom mer

* https://sketchfab.com/3d-
models/gammel-jektemodell-
1258c3187a5447b7a7cfc196
14ddef22




seerpreg

* Stuping av bord, mye krumming i
bord, korte bord,

* ma ha betydning for skap og
iInnlap

* Trappe spunning
* Dyp att, kjgllastighet
* |Ingen stavnkne att

* Kjglbord og ronhalsbord stikker cocn
utover bakstavn- saeregen for Jek.




* Beter kun horisontalt
* Ingen beter ved skott
* Masten falger ikke beten




Sammenligning av jekter

skrova antatt 11,44 loa med
bandavstaand ca 73 Skrova modell min skrova 1/3 dels modell Holvik Skasheim Sunnfjord/ holmedal Bergen 1865 Gjertrud Walter Larsen Modell Rana 1861 Anna Karoline Tausa lofotjolle

Loa 140 450 1970 1040 990 133 1160 1280 2000 1000 290
L vannlinje 128 947 930 114

Lrays 105 350 900 870 10901080 ? 1593 900

L forste lot 35 117 86 195 290 200

Lkjol 70 233 825 690 800 800 700 187
lasterom 1+3+3+1 1+4+3+1 1+3+2+1 1+3+3+1 1+3+3 1+3+3+1 1+6+2+1 4+2

| lasterom 53 167 478 450 60,8 580 480

lasterom + mangverrom 64 230 660 618 750

bandavstand 68-78 cm 83 2466til71 cm 10,3 93 63-73cm

bandavstand mellom band 83 76 80 76 65-70 80

VL lengde 1220 1888

Boa 70 195 830 330 308 56,6 520 500 784 380 145
b botn 100 200 165 270 320 1807
Forhold loa/boa 2,373493976 3,151515152 3,214285714  2,349823322 2,23076923 2,56 #DIV/0! 2,55102041

hgyde midskips 150

bordingsheyde F bakkeh. 40,5

h framstavn bakkeh. 210 300 250 61 500 708

hgyde rip i speil 112 34,7

hgyde langs akterstavn under speil 63 10

antall lasterom ma,3,3,mf ma,4,3,mf ma2, 8, 6, mf2 1ma,3,2,1mf 1ma,3,3,1mf 1 ma,3,3,skott 1ma,6,2,1mf 3ma, 5, 4, 2mf 1ma,4,2,skott
mangverrom 1,1 1,12,2 1,1 1,1 1 3,2 1

remming

masteplassering foran midt av VL 3,5% foran midten av VL 1,40 % 1,90 % 0% 10 %1,5% foran midten av VL 1,25%

masteplassering /rays 1/2 rgys+1 rom 1/2 rgys+2 rom 1/2 rgys +1/2rom 1/2 rgys 1/2 rgys + 1 rom 1/2 rays

masteplassering / bete et rom foran bete rett bak bete rett bak bete rett bak bete bak bete bak bete midti 3. rom, bak bete
vinkel akterstavn 78 70 74 82

loting

antall bord 13 16 8

Forholdstall
kjsllengde lasterom+mangverrom kjgllengde litt lengre enn hele lasteromlengde

reyslengde 1 1/2 ganger kjollengde til skar

bredde ~ kjgllengde bredde = halve VL

stavnhgyde ~kjgllengde Stavn bakkehgyde=bredde speil

bording bakkehgyde bording= speilhgyde langs stavn bakkehgyde bording= speilhgyde langs stavn
seilbete 1/2 roys +1,5%
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Bygging av 14 fots jektemodell




https://sketchfab.com/3d-models/skalamodell-
av-jekt-40c2209a38704dfebafc20/7f9be3dac6




Jekteseminar pa Rognan og pa Jektefartsmuseet

Modellen var grunnlaget for seminaret.

Vi har evaluert hver enkel byggedel, har
hatt praktiske workshops med bordforlap,
fotogrammetri, forholdstall og rigg.

De 20 deltakere var batbyggere,
handverkere, seilere, akademikere,
museumsfolk og historikere fra hele landet
og fra Vikingskipsmuseet i Roskilde.

Vi har jobbet veldig bra og kommet fram til
en mye bedre forstaelse av de gamle
jektene. Vi er naermest klar til a bygge en
originalstarrelse jekt pa ca 40 fot.
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Jekteseminar

Dag 2 var pa Jektefartsmuseet med 9
spennende foredrag om jekt. Flere
kom inn pa den samiske betydning i
jektebygging. Allan Hutchinson holdt
innlegg om samisk jektebygging i
Nordlandske bygder.
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Det kom det flere deltakere bla fra
Nordfjord Folkemuseum som
nettopp har bygd nytt visningsnaust
for Holvikjekta. Modellen er na utlant
til Jektefartsmuseet og kan studeres /
der.
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Bygging av ny 40 fots vaterbordsjekt

Vi har diskutert muligheten for bygging av originalstgrrelse klinka
jekt og vil gjerne ga videre med dette. | farste omgang skal det
dannes en arbeidsgruppe som kan finne fram til mulige brukere og
stattespiller for prosjektet. En organisasjonsform kan vaere en
stiftelse med ulike aktgrer som f.eks. museum, folkehgyskole,
turistbedrifter, kystlag, foreninger, strandryddere og private.
Byggingen skal veere et samarbeidsprosjekt mellom flere

batbygger og skal forega offentlig. Dette kan skape store
ringvirkninger.

Er du interessert i prosjektet ta kontakt!
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